
BRUKERMANUAL - TROLL CART 

Gratulerer med ditt valg av vogn til barmarkskjøring med hundespann. Vi i Troll håper 

du vil bli fornøyd med ditt valg og vi vil i denne ”brukermanualen” gi deg noen tips og 

råd for hvordan du best tar vare på din TROLL CART. 

 

Sikkerhet og kontroll av viktige funksjoner før bruk: 

✓ Kontroller at det er nok bremseveske på beholderne. (Kun for NEIDEN) 

✓ Prøv begge bremsehendlene og sjekk at de fungerer. De skal ha god 

motstand og være harde å klemme helt inn. Oppretthold trykket noen 

sekunder for å kjenne at motstanden ikke gir etter. 

✓ Sjekk alle bremseslanger og rør for lekkasje. Bremsesystemet skal være et 

lukket system og det skal ikke lekke bremseveske noen steder. Oppstår 

lekkasje vil du etter hvert miste bremsekraft på den bremsekretsen som 

lekker. 

✓ Kontroller at det er luft i hjulene. 

✓ Kontroller felgene (og eikene på WOLF), og at hjulmutterne er tilskrudd. 

✓ Kontroller styret, styrestag og endeledd. Sjekk at skruer og muttere sikker godt 

og at det ikke er skader på stagene. 

✓ Kontroller støtdempere og fjærer. 

✓ Kontroller ramme, sveis og skjøter for skader. 

Finner du feil, mangler eller andre skader på din TROLL CART så ser vi gjerne at 

du tar kontakt med oss i Troll Mushing AS.  

Husk at det kan være variasjoner fra årsmodell til årsmodell og at vi hos Troll 

Mushing er de som har best oversikt over forskjellene og hvordan hver enkelt 

vogn bør vedlikeholdes.  

Det finnes mange flinke folk på Facebook, men også mange med velmente tips 

og råd som ikke nødvendigvis fungerer optimalt for akkurat din vogn. 

 

Alle reparasjoner utover daglig vedlikehold på TROLL CART NEIDEN bør utføres 

av mekanisk fagpersonell, eller noen med god kjennskap til vogna hvis du ikke 

selv sitter inne med denne kunnskapen 

Alle reparasjoner utover daglig vedlikehold på TROLL CART WOLF bør utføres 

av personer med god kjennskap til sykkel og vedlikehold av sykkelkomponenter, 

eller mekanisk fagpersonell, da det i stor grad er standard sykkelkomponenter 

som brukes på bremser og hjul, og mekaniske komponenter på styring/demping.  



 

Vedlikehold TROLL CART NEIDEN: 

✓ Kontroller bremseklosser og skiver med jevne mellomrom. Bremseklosser bør 

senest skiftes når belegget på klossene er 1mm eller mindre. 

✓ Bærearmen som bakhjulene er festet i er hengslet ved feste til rammen. Under 

på festet sitter det en smørenippel(en på høyre side og en på venstre side). 

Disse bør smøres med jevne mellomrom. Hvor ofte dette må gjøres er 

avhengig av hvor mye du bruker vognen, vær og føreforhold der du kjører og 

flere andre faktorer. Vi anbefaler at det som minimum smøres minst 1 gang før 

vinterlagring og 1 gang ved klargjøring til sesongstart, samt 1 gang pr.mnd 

vogna er i bruk. 

✓ Fra 2016 finner du også smørenipler på hvert hjulnav, samt nede på 

styrestanga, like over den bakre styresentralen. Disse må også smøres jevnlig 

og det er naturlig å ta en runde på alle smørenipler samtidig.  

✓ Slitedeler som støtdempere, styrestag, opphengskuler, dekk og endeledd. Bør 

kontrolleres jevnlig og skiftes ved skade eller når de er utslitt. 

✓ Deler som er utsatt for rust må vedlikeholdes med påførsel av fett/grease eller 

annen ruststopper.  

✓ Gummiforinger/mansjetter på endeledd og opphengskuler må rengjøres og 

vedlikeholdes for å unngå uttørring og oppsprekking. 

✓ Vask og rengjør vogna jevnlig når det er behov for dette, men vær forsiktig 

med bruk av høytrykksspyler på bevegelige ledd og der hvor det finnes 

lager/ledd/kulelager, da bruk av vann med høyt trykk presser vann inn i 

lageret, og fett og smøremidler ut, slik at det til slutt er helt tørt inni der. 

Husk forøvrig at vann, bevegelige ledd/kulelager og frost ikke er noen god 

kombinasjon. 

✓ Inspeksjonsglasset på bremsehåndtak er generelt ikke veldig glad i å stå i 

direkte sollys over tid, da varmen fra sola på glasset varmer opp oljen, og den 

varme oljen på innsiden og sola på utsiden til sammen gir en kombinasjon 

som kan/vil skade inspeksjonsglasset over tid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold TROLL CART WOLF: 

✓ Kontroller bremseklosser og skiver med jevne mellomrom. Bremseklosser bør 

senest skiftes når belegget på klossene er 1mm eller mindre. 

✓ Slitedeler som støtdempere, styrestag, dekk og endeledd. Bør kontrolleres 

jevnlig og skiftes ved skade eller når de er utslitt. 

✓ Deler som er utsatt for rust må vedlikeholdes med påførsel av fett/grease eller 

annen ruststopper.  

✓ Endeledd/opphengskuler må rengjøres og vedlikeholdes for å unngå uttørring 

og oppsprekking. 

✓ Vask og rengjør vogna jevnlig når det er behov for dette, men vær forsiktig 

med bruk av høytrykksspyler på bevegelige ledd og der hvor det finnes 

lager/ledd/kulelager, da bruk av vann med høyt trykk presser vann inn i 

lageret, og fett og smøremidler ut, slik at det til slutt er helt tørt inni der. 

Husk forøvrig at vann, bevegelige ledd/kulelager og frost ikke er noen god 

kombinasjon. 

 

 

Bruk/kjøring av TROLL CART: 

✓ Hjelm briller, og hansker bør brukes under kjøring. 

✓ Kjør aldri med flere hunder enn det DU føler deg komfortabel med, og spesielt 

på første tur er det viktig å ta noen forsiktighetsregler. Både fordi du ikke 

kjenner vogna og hundene kanskje ikke har trukket vogn før, men også fordi 

produksjonsfeil og monteringsfeil kan oppstå, og disse oppdager man ofte i 

løpet av kort tid på første tur. Når det gjelder bremser er det også ofte slik at 

de fungerer bedre etter noe tids bruk. 



✓ Kjører man alene med stort spann på NEIDEN vogna kan det være lurt å 

legge ekstra vekt frempå vogna for å øke forhjulenes friksjon mot underlaget, 

og dermed oppnå bedre kontroll med styring og bremsing. 

✓ Vi anbefaler også bruk av tau, anker eller andre løsninger for å sikre vogna før 

kjøring og ved pause/stopp i kjøring. 

 

 

 

Montering av hjul/justering av bremsecaliper på TROLL CART WOLF.        

TROLL CART WOLF kommer til Norge uten påmonterte hjul, og for de som da får 

vogn i samsending med andre, i transportkasse må hjulene da monteres på før 

bruk. Fra punkt 3 er prosedyren den samme ved behov for justering av bremser. 

Bremser og hjul på WOLF’en er standard sykkel komponenter og kan 

vedlikeholdes/repareres/byttes av de aller fleste sykkelbutikker og/eller 

sykkelkyndige. 

 

✓ Da vogna kommer med aksling er det ikke mulig å sette på hjulet/bytte hjul 

uten å ta bremsekaliperen som holder bremseklossene helt av. 

✓ Når bremsekaliperen og hjulbolten er tatt av, setter man på hjulet, og fester 

det godt ved å skru på hjulbolten igjen. Vognene leveres med høyre og 

venstre hjul og skal være påmontert bremseskive før montering. Påse at 

bremseskiven står inn mot vognen, og at hjulets rotasjonsretning stemmer 

med at vognen skal kjøre fremover.  

✓ Sett på plass bremsecaliperen igjen slik at bremseskiven står mellom 

bremseklossene i caliperen, og skru i skruene men ikke stram dem enda.  

✓ Det er viktig at man ikke trykker inn bremsehåndtaket uten at det er en 

bremseskive eller egnet ”kloss” mellom bremseklossene. Bremsene på vogna 

er slik at det er et bremsehåndtak for begge forbremser og et håndtak for 

begge bakbremser. Det er derfor viktig at man setter på begge 

bremsecaliperne før man klemmer inn bremsehåndtaket.  

(Skulle man klemme inn håndtaket å oppleve at klossene går sammen slik at 

man ikke får bremseskiven i mellom, må man finne egnet verktøy og presse 

klossene fra hverandre igjen) 



✓ Når begge håndtakets bremsecalipere er satt på vognen, men fortsatt ikke 

strammet, er det tid for å justere bremsene, og her kan det være fint med hjelp 

fra noen. 

✓ Klem inn bremsehåndtaket slik at man har ”full brems”, og stram så til de 2 

boltene som holder hver av bremsecaliperne. 

✓ Når du nå slipper opp bremsehåndtaket skal hjulene snurre fritt rundt, uten at 

bremseklossene ligger konstant innpå skiva og gnisser.  

✓ Man opplever imidlertid ofte at bremseskivene kan ha, eller under bruk får 

skjevheter slik at den gnisser borti klossene på ett eller flere punkter. Snur 

hjulet rund, finn punktet der skiven tar borti, samtidig som du ser om den tar 

borti på ytre eller indre bremsekloss. Snurr hjulet en halv omdreining og bruk 

fingrene til å forsiktig bøye skiva i ønsket retning for å rette den opp og skape 

avstand mellom skiven og bremseklossen. Trykk inn bremsehåndtaket en 

gang, og snurr hjulet på ny. Gjenta til hjulet snurrer fritt. 

 


